Tittel:  Hydraulisk luftpumpe for vannkraft   

Bakgrunn: Et nytt og utradisjonelt konsept for produksjon av vannkraft fra små enheter med liten fallhøyde, gjør bruk av hevertprinsippet ved at luft av atmosfæretrykk suges inn gjennom en luftturbin som har sin nedside  koblet til hevertens lavtrykksområde. Luftturbinen er mekanisk koblet til en generator, og elektrisk energi kan derved utvinnes – indirekte fra vannstrømmen gjennom heverten.

Nedstrøms av innsugingspunktet vil strømningen i heverten bli av to-fase karakter, med bobler distribuert i vannet. Denne delen av konseptet er per idag ikke godt beskrevet gjennom realistiske beregningsmodeller.

Oppgave: Å gjennomgå eksisterende teoretiske beskrivelser av denne ”hydrauliske luftpumpen”, med særlig vekt på nedstrøms (diffusor)-delen i heverten. Her vil det være aktuelt å gå inn på to – fase modellering av  bobler i vann-strømningen, og å gjennomføre beregninger basert på simuleringsprogram av typen  OpenFoam, evt. Fluent. Det vil være ønskelig å få frem resultater som kan sammenlignes med eksperimentelle dokumentasjoner på dette konseptet.
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