Metodikk for Design av Lavtemperaturprosesser som LNG
Bakgrunn:  Ved instituttet har det de siste årene pågått en aktivitet for å utvikle metoder for energieffektiv design av lavtemperaturprosesser så som flytendegjøring av naturgass til LNG.  Metodene er en naturlig videreutvikling av Pinch og Eksergi Analyse og Prosessintegrasjon.  Videre har Optimalisering vært benyttet, og metodikken som kalles ExPAnD (Extended Pinch Analysis and Design) har vakt betydelig interesse internasjonalt.  En PhD student er i ferd med å avslutte sin avhandling på dette området, og en ny (finansiert av StatoilHydro) vil være på plass i løpet av sommeren 2009, og denne inngår i et samarbeid med MIT i Boston.

Prosjektoppgaven:  Hovedformålet med denne prosjektoppgaven er å bygge videre på en metodikk for design av varmeintegrasjons-systemer for lavtemperaturprosesser hvor også kompresjon og ekspansjon inngår som viktige elementer.  Det vil være en opplagt fordel (nesten en forutsetning) for gjennomføringen av denne oppgaven at aktuelle kandidater har hatt faget TEP4215 Prosessintegrasjon.  Det er aktuelt å gjøre enkle simuleringer i HYSYS eller PRO/II.

Industripartner:  StatoilHydro er aktivt interessert i dette temaet ved at selskapet finansierer en PhD student ved NTNU og en PhD student ved MIT i perioden 2009-2011.  Prosjektoppgaven faller innenfor dette interessefeltet, og videreføring i Masteroppgave våren 2010 er høyst aktuelt.
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