Online vannvask av gassturbin

Bakgrunn

Effekt offshore er hovedsakelig generert av gassturbiner. Det stilles i denne sammenheng høye krav til pålitelighet og regularitet for å unngå nedstenginger og produksjonstap. I tillegg stilles det stadig strengere krav til miljøutslippene via eksosgassen. Energieffektiv drift er derfor avgjørende.

Over tid vil gassturbiners ytelse gradvis degraderes. Dette gjelder særlig kompressordelen av maskinen hvor belegg på rotor- og statorskovler er dominerende. Beleggdannelse i kompressorer fjernes i dag med vannvask.

For unngå produksjonstap er det ønskelig å vaske gassturbinene mens de er i drift (online). Denne formen for vask rapporteres som effektiv i noen installasjoner, mens den ikke synes å ha noen positiv effekt i andre. Grunnleggende utfordringer er at gassturbiners ytelser i stor grad påvirkes av omgivelsesforhold og at nødvendig instrumentering med tilstrekkelig målenøyaktighet til å kunne dokumentere degradering og gjenvinning av ytelse ikke nødvendigvis er tilgjengelig offshore. Det er derfor behov for å bedre kunnskapen om, og detekteringen av, de grunnleggende mekanismene som opptrer ved degradering av kompressoren og ved gjenvinning av ytelse gjennom online vannvask.

Mål

Oppgavens mål er å dokumentere ”state-of-the-art” innen online vannvask, samt å øke kunnskapen om de grunnleggende mekanismene som opptrer gjennom degradering og online vannvask av en eksisterende SR-30 gassturbin i laboratoriet ved NTNU. Oppgaven gjennomføres i samarbeid med Statoil.
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