Optimal slukeevne for et småkraftverk

 

Bakgrunn: Vi ser at det brukes alt fra 1,5 til opp mot 3 ganger midlere avløp som maksimal slukeevne. Feltkarakteristikk spiller inn.Høyere slukeevne gjør at det blir mindre flomtap, mer av de store tilsigene kan nyttes. Samtidig blir det tap i andre enden. Minimum pådrag blir høyere og det tapes vann ved små tilsig. Utgangspunkt for vurderingen vil oftest være en varighetskurve. 

 

Oppgaven: Flere problemstillinger kan tenkes:  

1. Hvor gode blir de varighetskurvene vi etablerer for små felt. Bruk av NVEs avrenningskart og verifikasjon med målinger. 
2. Hvilke depningseffekter får vi, og hva er nytteverdien av et lite inntaksmagasin. 

(+ skvalpekjøring ) 0,5 -1-2 % av tilsiget.

     3. Hvordan endrer produksjonen seg for et gitt tilsig med økende slukeevne for aggregatet. 

Hva er verdiene av produksjonsendringene / forskyving av produksjon.

4. Undersøke et eller flere anlegg for å verifisere om utgangspunkt for valg av installasjonsstørrelse stemmer med driftserfaringer.

Forbeholdt student: Ingen

Tilknytning (Evnt. bedrift): BKK

Sommerjobb: Mulighet for sommerjobb

Kontaktpersoner:
Torbjørn K. Nielsen Tlf. (735)93572, Vannkraftlaboratoriet, E-post: Torbjorn.Nielsen@ntnu.no
Kontaktperson i BKK Produksjon AS:

Jostein Matre - Seksjonssjef Energiteknikk/Prosjekter og Teknologi, BKK Produksjon AS 
Tlf  55 12 90 10, Mobil 90 89 52 35 - Jostein.matre@bkk.no 

Studieprogram:  E&M/PuP 

