Optimalisering av innløpsfiltrering for gassturbiner

Bakgrunn

Effekt offshore er hovedsakelig generert av gassturbiner. Det stilles i denne sammenheng høye krav til pålitelighet og regularitet for å unngå nedstenginger og produksjonstap. I tillegg stilles det stadig strengere krav til miljøutslippene via eksosgassen. Energieffektiv drift er derfor avgjørende.

Over tid vil gassturbiners ytelse gradvis degraderes. Dette gjelder særlig kompressordelen av maskinen hvor belegg på rotor- og statorskovler er dominerende. 

For å redusere degraderingen benyttes inntaksfiltre foran gassturbinen. Valg av type inntaksfilter vil påvirkes av en rekke faktorer som type forurensning i inntaksluft, plasshensyn, akseptabelt trykkfall i luftinntak mm.

Mål 

Oppgavens mål er å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for å oppnå en god filtrering av inntaksluften samtidig som en unngår for store tap av effekt som følge av trykkfall på innløp. Effekten av et utført bytte type inntaksfilter i en offshore installasjon skal kartlegges. Oppgaven gjennomføres i samarbeid med Statoil hvor både driftsdata offshore og testdata fra filterrigg i EPT lab inngår.
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