Prosessintegrasjon og CO2 fangst fra Kullbaserte Kraftverk
Bakgrunn:  Ved instituttet er det nylig startet et PhD prosjekt som fokuserer på energi og kostnadseffektive teknologier for å fange CO2 i kullbaserte kraftverk.  Prosessintegrasjon står sentralt i prosjektet.  Mens mye av dagens forskning er knyttet til post eller pre-combustion teknologier, ønsker vi her å se på hva som kan oppnås med oxy-combustion.  En stor fordel med denne teknologien er at man slipper å bruke løsningsmidler (aminer) som benyttet i stor skala har vært gjenstand for uro pga. giftighet.  For å kunne kvantifisere eventuelle gevinster er det nødvendig å bygge opp et sett med simuleringsmodeller for delprosessene i et slikt anlegg.
Prosjektoppgaven:  Hovedformålet med prosjektoppgaven er å bygge opp modeller i (f.eks.) HYSYS for å simulere delprosessene i et slikt kraftverk.  Aktuelle prosesser (avtales med student) er den kryogene luftseparasjonen, selve kraftprosessen, og prosessen for å fange og komprimere CO2.  Oppgaven vil gi kunnskap om modellering og simulering samtidig som det bygges opp kunnskap og forståelse for sentrale industri og energi-prosesser.  En videreføring i en Masteroppgave våren 2010 er høyst aktuelt.  Det er ingen sommerjobb knyttet til oppgaven.
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