ENERGIGJENVINNING FRA ALUMINIUMSINDUSTRIEN 

Rågassvarmeveksling

Store energimengder går i dag tapt i form av varme som slippes ut med avgassen fra aluminiumsverk samt gjennom sideveggene i elektrolysecellene. My av denne varmen kan gjenvinnes og benyttes for eksempel til produksjon av elektrisk kraft. Instituttet har i samarbeid med norsk aluminiumsindustri flere utviklingsoppgaver som skal ende opp i nye prosesser og teknologier for varmegjenvinning.

Ved energigjenvinning fra rågassen bør man, for å oppnå høyest mulig virkningsgrad plassere varmegjenvinneren nær elektrolysecellene, hvor gassen er varmest. Imidlertid er gassen her forurenset med partikler som vil kunne avsettes i varmegjenvinneren (danne et isolerende sjikt) og redusere ytelsen betydelig. Her har vi et utviklingsarbeid som studerer de forholdene som skal til for å unngå at partikler fra den varme avgassen avsettes på varmevekslerflatene, og dermed opprettholde ytelsen på varmegjenvinneren. Prosjektoppgaven vil inngå som en del av dette arbeidet, og eksempler på oppgaver kan være: litteraturstudie (f.eks. ’hvilke mekanismer påvirker partikkeltransporten?’), design/prosjektering av laboratorieskala forsøksutrustning, numeriske beregninger av gass/partikkeltransport eller vurdering av varmevekslergeometrier som gir minst partikkelavsetning.
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