Rør-transport av en CO2-blanding

Bakgrunn: Karbondioksid (CO2) er en klimagass som bidrar til oppvarming av atmosfæren. Samtidig kan den sprøytes inn i oljereservoar for å øke utvinningen. For å kunne gjøre dette, må gassen transporteres ut til oljefeltet i rør. Ofte vil CO2-en være blandet med andre stoff, noe som påvirker de termodynamiske egenskapene og transport-egenskapene. Når en dimensjonerer røret, må en gjøre overslag over trykkfallet. Hvis en får en trykkavlastning (for eksempel på grunn av nedstengning), vil temperaturen synke, noe som kan svekke rørmaterialet. Derfor er det viktig å kunne si noe om hvor stort temperaturfallet blir.

Ved SINTEF-Energiforskning AS, avdeling Energiprosesser er det under utvikling en numerisk modell for transport av en tofase flerkomponent-blanding. Denne vil bli brukt i oppgaven.  

Oppgaven: Sette seg inn i problemstillingen; Analyse av ulike numeriske metoder for å løse den matematiske modellen. Sammenlikning med hensyn til nøyaktighet, robusthet og regnetid. Studie av virkningen av ”sekundære” modeller, for eksempel varmeovergang fra røret til omgivelsene. Studie av ulike termodynamiske modeller og parametreorutsetninger: 

Forutsetninger: Interesse for fluiddynamikk og termodynamikk, Interesse for numeriske metoder; Gjerne interesse for analyse av systemer av hyperbolske differensiallikninger og numerisk matematikk; Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Fortran 90/95.  

Sommerjobb: Aktuelt for flink student.    
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