Tittel:  Vake-struktur bak butte  legemer

Beskrivelse: Virvelavløsning bak butte legemer er et problem av stor  industriell betydning. De fleste kjenner til hengebroen over Takoma Narrows  som falt ned like etter åpningen på grunn av kraftige virvelinduserte  svingninger. Andre problemer som kan nevnes er virvelinduserte svingninger av  høye skorsteiner og utmatting av fakkeltårn på oljeplattformer som er bygd av  fagverk med sirkulære sylindre på grunn av vindinduserte svingninger.
Det  er kjent at motstanden f.eks. på en sylinder skyldes avløsningen av  grensesjiktet på overflaten og derved virveldannelse bak legemet. Det er  påtagelig at ikke-strømlinjeformede legemer stort sett har veldig like  motstandskoeffisienter. Typisk ligger disse fra Cd=1 til 2 både for legemer  som har et tverrsnitt med skarpe hjørner som et kvadrat eller hvis hjørnene er  godt avrundet som på en sylinder. Vi ønsker å studere om dette skyldes at  virvelstrukturene bak legemene stort sett er de samme selv om  avløsningsmekanismene kan være veldig forskjellige.
Vi har gjennomført et  sett med målinger bak en sirkulær sylinder og bak et brotverrsnitt (modell av  bro over Raftsundet). Det er ønskelig å analysere disse målingene for å se på  hvordan virvelfeltet utvikler seg.
Oppgaven krever noe programmering i  Matlab eller Fortran.
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